Zwiazek Producentów Ceramiki Budowlanej prowadzi badania dotyczące właściwości wyrobów ceamicznych i konstrukcji z nich wykonywanych .
 W ostatnim czasie wykonano niżej wymienione badania.
Badanie wytrzymałości spoiny murów z elementów murowych ceramicznych.

Badanie przeprowadzono w Zakładzie Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB wg metody podanej w PN-EN 1052-3, jako badanie początkowej wytrzymałości charakterystycznej muru na ścinanie . Badanie przeprowadzono na elementach próbnych muru wykonanych z elementów drążonych HD o wymiarach 250x120x140mm i gęstości brutto ca 1.100 kg/m³. W wyniaku badań uzyskano wytrzymałość charakterystyczną muru:


0,32 N/mm² w przypadku zapraw ogólnego przeznaczenia ,


0,43 N/mm² w przypadku zapraw do cienkich spoin.

Są to wartości wyższe niż podaje  norma PN-B-03002 i znacznie wyższe od podawanych w normie PN-EN 998-2.

Dodać przy tym należy, że uzyskane wartości wytrzymałości dotyczą najbardziej niekorzystnego usytuowania elementów w murze a co z  tym idzie należy je traktować jako dolne ograniczenie wytrzymałości muru na ścinanie.

(wytrzymałości spoiny).

Określenie zmian liniowych pod wpływem wilgoci elementów murowych ceramicznych.
 Badanie, wg metody podanej w PN-EN 772-14, przeprowadzono w Zakładzie  Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB. Badanie przeprowadzono dla elementów pełnych i drążonych. W obydwu przypadkach do badań przyjęto cegły podwójne o wymiarach 250x120x140xmm. Elementy pełne charakteryzowały się wytrzymałością na ściskanie ca 43 N /mm² i gęstością brutto w stanie suchym 1.200 kg/m³, a drążone odpowiednio 15 N/mm² i  1.100 kg/m³.

W wyniku badań, całkowity współczynnik zmian liniowych określono:


dla elementów pełnych na 0,01 mm/m,


dla elementów drążonych na 0,04 mm/m.

Uzyskane wartości są bardzo małe najmniejsze spośród stosowanych powszechnie wyrobów budowlanych. Badania wykazały, że elementy murowe ceramiczne  ww. charakterystyce mogą być z powodzeniem stosowane w warstwach elewacyjnych, narażonych na działanie na działanie zróżnicowanych warunków pod względem wilgoci.

Badanie odporności ogniowej ściany o grubości 120mm nienośnej z elementów murowych ceramicznych LD.
Celem badania było ustalenie klasyfikacji ogniowej ściany w zakresie szczelności i izolacyjności ogniowej (EI). Do badania wykorzystano elementy murowe ceramiczne drążone o wymiarach 250x120x220mm  900 kg /m³. W wyniku badań wykazano, że ściana jw. o grubości 1.200 mm spełnia wymagane kryteria                   
- szczelności ogniowej E120 tzn. w czasie badania  nie wystąpiło zapalenia    
promienia  ani zapalenie tamponu kontrolnego po zewnętrznej stronie 
ściany oraz rozwarcie szczelin nie przekroczyło wielkości ustalonych w 
normie;

- izolacyjności ogniowej I 120, tzn. w czasie 120 min średnia temperatura punktów pomiarowych nie przekroczyła 140°C oraz temperatura maksymalna  nie przekroczyła 180°C.

W rezultacie ustalono klasyfikację ogniową ściany: EI 120.

Badanie reakcji na ogień elementów murowych ceramicznych i ustalenie klasy reakcji na ogień.

Badanie przeprowadzono w Zakładzie Badań Ogniowych ITB. Celem badania było potwierdzenie klasy A1 reakcji na ogień elementów murowych ceramicznych. Do badań wykorzystano elementy ceramiczne pełne i drążone. Klasę reakcji na ogień, zgodnie z wymaganiami PN-EN, ustalono na podstawie badania :
- ciepła spalania i 

- badania niepalności.

W raporcie klasyfikacyjnym ustalono klasę reakcji na ogień A1 zarówno dla elementów pełnych, jak i drążonych.
Badania  i ocena izolacyjności akustycznej ścian międzymieszkaniowych o grubości 250mm z pustaków ceramicznych PCM 1440Z2-188x250x220. 
W zakładzie  Akustyki ITB przeprowadzono badania ściany między mieszkaniowej z pustaków ceramicznych opracowanych specjalnie do tego celu. Pustaki o wymiarach  188x250x220mm i udziale drążeń 25 % charakteryzują się gęstością brutto w stanie suchym  1.440 kg/m³.  

Jak wykazały badania, ściana między mieszkaniowa o grubości 250 mm, obustronnie tynkowana tynkiem  cementowo-wapiennym o grubości ca 12mm osiągnęła ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej:

Rw (C, Ctr ) = 57 ( -1; -3 ) dB

tj.        RA1 = 56 dB
Uwzględniając niezbędne poprawki oraz wpływ bocznego przenoszenia dziwięku wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej ściany w budynku wynosi:


R ʹA1 = 52 dB

i jest większy od wartości wymaganej w normie (50 dB).

Celem przeprowadzonej obecnie  oceny  było określenie izolacyjności akustycznej ściany międzymieszkaniowej wykonanej z pustaków PCM jw. , ale tynkowanej tynkami gipsowymi . Izolacyjność ta wyniesie :


Rw = 56 dB  – przy grubości tynków ca 10mm, 


Rw = 57 dB – przy grubości tynków ca 20mm.

Z powyższego wynika, że z pustaków ceramicznych typu PCM z powodzeniem mogą być wykonywane ściany międzymieszkaniowe z tynkami gipsowymi, co jest szczególnie ważne wobec rosnącego zakresu stosowania tego typu tynków   
